
მზის წყალგამაცხელებლის კოლექტორი

ტექნიკური მახასიათებელი



DS-20-58-1800 DS-30-58-1800

გაბარიტული პარამეტერები
1980×1750×128მმ 1980×2550×128მმ

12 კვტ / 8 საათში 18 კვტ / 8 საათში

60.48კგ 88.79კგ

 

მილაკები რაოდენობა 20 30

*3

მილაკების სიგრძე 1800 მმ 1800 მმ
მილაკები დიამეტრი φ58მმ φ58მმ
 მშთანთქმელი ზედაპირის ეფექტური ფართობი *1 1.62 მ² 2.43 მ²
თოვლის დატვირთვა 30 სმ (სისქე) 30 სმ (სისქე)
დასაშვები ქარის სიჩქარე 30მ/წმ 30მ/წმ
სისტემის მინ.-მაქს. სამუშაო ტემპერატურა -40° - 220° -40° - 220°
გარემოს მინ. სამუშაო ტემპერატურა  (გლიკოლით *2) -20° -50° მდე -20° -50° მდე
სისტემაში წყლის სამუშაო მაქს. წნევა 8 ატმ. 8 ატმ.
კონსტრუქციის მინ.-მაქს. დახრილობა 25°-45° 25°-45°
თბური მილაკების მასალა T2 Copper T2 Copper

გამომუშავებული თბური სიმძლავრე 

*1 მშთანქმელი ფართობი განიმარტება, როგორც ის ფართი რომელზეც დღის განმავლობაში მოდის მზის მდგომარეობის   ცვლილებით 
სხივური ენერგია.
*2 გარემოს მინიმალური ტემპერატურა დამოკიდებულია გლიკოლის მახასიათებლებზე და მის პროცენტულ წილს წყლის კონკრეტულ 
სისტემაში
*3 თბური სიმძლავრე დამოკიდებულია, როგორც საქართველოში სხვადასხვა რეგიონში ერთეულ ფართზე მოსულ მზის ენერგიაზე 
(საშუალოდ 900 ვტ/მ², მაქს. 1800 ვტ/მ² (ზაფხული) და სამონტაჟო პირობებზე.


